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CopyrightÉ 2003-2011 PROCENTEC 
Wszelkie prawa zastrzeŨone. ŧadna czňŜĺ tej publikacji nie moŨe byĺ powielana, przechowywana w 
systemach wyszukiwania lub przekazywana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek spos·b 
elektronicznie, mechanicznie, poprzez kopiowanie, nagrywanie itp. bez uprzedniej pisemnej zgody 
wydawcy. 
 
ProfiCore jest zastrzeŨonym znakiem towarowym PROCENTEC. Inne produkty lub nazwy firm sŃ lub 
mogŃ byĺ zastrzeŨonymi znakami towarowymi i stanowiŃ wğasnoŜĺ wğaŜciwych firm. 
 
 
 
 
Wytyczne bezpieczeŒstwa 
Niniejszy podrňcznik zawiera wskaz·wki, kt·re naleŨy przestrzegaĺ, aby zapewniĺ bezpieczeŒstwo 
obsğudze, jak r·wnieŨ chroniĺ produkt i podğŃczone urzŃdzenia. Wskaz·wki te sŃ wyr·Ũnione 
w podrňczniku przy pomocy znaku ostrzeŨenia i w zaleŨnoŜci od poziomu zagroŨenia oznaczone 
w nastňpujŃcy spos·b: 

i
Zwraca uwagň na waŨne informacje dotyczŃce obchodzenia siň z produktem, szczeg·lnŃ 

czňŜĺ dokumentacji lub prawidğowe funkcjonowanie produktu. 
 
 
 
 
OstrzeŨenie 
To urzŃdzenie i jego elementy mogŃ byĺ wykorzystywane jedynie do zastosowaŒ opisanych 
w niniejszym podrňczniku i tylko w poğŃczeniu z urzŃdzeniami lub komponentami, kt·re sŃ zgodne ze 
standardem PROFIBUS i interfejsem RS 485. 
Produkt ten moŨe dziağaĺ poprawnie i bezpiecznie, tylko jeŜli jest transportowany, przechowywany, 
skonfigurowany, zainstalowany, obsğugiwany i eksploatowany zgodnie z zaleceniami. ProfiCore Ultra 
to produkt CE klasy A. W warunkach domowych moŨe spowodowaĺ zakğ·cenia radiowe, co wiŃŨe siň 
z koniecznoŜciŃ podjňcia przez uŨytkownika odpowiednich dziağaŒ.  
 
 
 
 
Gwarancja 
Gwarancja przestaje obowiŃzywaĺ po otwarciu ProfiCore Ultra. 
 
 
 
 
WyğŃczenie odpowiedzialnoŜci 
SprawdziliŜmy zawartoŜĺ tego podrňcznika, jak tylko byğo to moŨliwe. PoniewaŨ nie da siň cağkowicie 
wykluczyĺ pojawienia siň bğňd·w, nie moŨemy zagwarantowaĺ peğnej zgodnoŜci. Niniejszy podrňcznik 
jest jednakŨe regularnie weryfikowany i niezbňdne poprawki zostanŃ uwzglňdnione w kolejnych 
wydaniach. Propozycje zmian sŃ mile widziane. 
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WaŨne informacje 

Cel podrňcznika 
Niniejszy podrňcznik zawiera informacje, jak pracowaĺ z ProfiTrace 2. 
 
 
 
Recycling i usuwanie 
Poszczeg·lne czňŜci ProfiCore Ultra mogŃ byĺ poddane recyklingowi. W celu uzyskania dalszych 
informacji na temat przyjaznego dla Ŝrodowiska recyklingu i procedury zbycia starego sprzňtu, prosimy 
o kontakt: 
 
PROCENTEC 
Turfschipper 41  
2292 JC WATERINGEN 
The Netherlands 
 
Tel.: +31-(0)174-671800 
Fax: +31-(0)174-671801 
Email: info@procentec.com 
 
 
 
 
Aktualizacje 
Aktualizowane na bieŨŃco informacje na temat produkt·w PROCENTEC moŨna uzyskaĺ w Internecie 
pod adresem:  
www.procentec.com 
MoŨna r·wnieŨ skontaktowaĺ siň z ObsğugŃ Klienta PROCENTEC: 
Å Tel. +31-(0)174-671800 
Å Fax +31-(0)174-671801 
Å Email support@procentec.com 
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1 Opis produktu 

1.1 Wprowadzenie 

ProfiTrace 2 jest najbardziej 
rozbudowanym analizatorem sieci 
PROFIBUS. NaleŨy do najnowszej generacji 
monitor·w sieci. ĞŃczy w sobie wszystkie 
gğ·wne narzňdzia: 
 
- ProfiTrace - Analizator protokoğu 

- ScopeWare - Oscyloskop 

- Bargraph - Napiňcia r·Ũnicowe 

- Detekcja topologii 

- Raportowanie 

- ProfiCaptain - DP Master 

 
SğuŨby techniczne mogŃ sprawdzaĺ 
i rozwiŃzywaĺ problemy z sieciŃ PROFIBUS 
przy wykorzystaniu jednego pakietu oprogramowania i jednego urzŃdzenia. Pozwala to na 
znacznŃ redukcjň sprzňtu, masy, koszt·w i wymaganej wiedzy.  
 
Zaawansowany interfejs USB (ProfiCoreÊ Ultra) posiada wbudowany szybki oscyloskop cyfrowy 
i pozwala na przechwytywanie sygnağ·w z sieci pracujŃce z prňdkoŜciŃ 12 Mb/s. MoŨe byĺ r·wnieŨ 
stosowany w instalacjach PROFIBUS PA razem z interfejsem PA Probe Ultra. 
 
ProfiTrace jest podstawowym narzňdziem przydatnym w czasie uruchamiania i eksploatacji sieci, 
a takŨe w czasie projektowania i uruchamiania urzŃdzeŒ. Typowe bğňdy, takie jak szumy, odbicia, 
spadki napiňĺ, problemy z terminacjŃ, powt·rzone adresy, przerwy w kablu i bğňdy konfiguracyjne 
mogŃ byĺ w prosty spos·b zidentyfikowane. Bğňdy losowe takie jak chwilowe zmiany amplitudy 
sygnağu, przekğamane pakiety, powt·rzenia i pakiety zawierajŃce dane diagnostyczne mogŃ byĺ 
przechwytywane i rejestrowane. Rezultaty mogŃ byĺ eksportowane do szczeg·ğowych raport·w, kt·re 
sŃ powszechnie akceptowane. Dziağania prewencyjne oraz zarzŃdzanie zasobami sieciowymi sŃ 
naprawdň moŨliwe z ProfiTrace!  
 
To rewolucyjne narzňdzie zostağo opracowane ze wzglňdu na ograniczenia technologiczne innych 
narzňdzi dostňpnych na rynku. Zesp·ğ serwisowy PROCENTEC czňsto byğ zmuszony do powaŨnych 
inwestycji w karty interfejsowe i ostatecznie nie m·gğ juŨ zaakceptowaĺ frustracji zwiŃzanych z 
licencjami przypisanymi do PC. To, Ũe ceny tych narzňdzi byğy stosunkowo wysokie zaŜ wyŜwietlane 
informacje zbyt skomplikowane byğo kolejnym czynnikiem motywujŃcym PROCENTEC do 
opracowania narzňdzia, kt·re byğoby idealnie dopasowane do potrzeb wğasnych jak i uŨytkownik·w 
koŒcowych. 
 
To znakomite narzňdzie, kt·re mieŜci siň w kieszeni, zwiňksza moŨliwoŜci pracownik·w obsğugi, 
utrzymania ruchu i personelu technicznego. 
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1.2 Cechy produktu 

V  Monitor sieci DP i PA z rozbudowanymi statystykami  
Powt·rzenia, przerwy w komunikacji, uszkodzone pakiety, diagnostyka, czas cyklu, itp.  

V  Szybki oscyloskop cyfrowy - ScopeWare 
Napiňcie r·Ũnicowe, sygnağ w linia A i B, szumy, chwilowe zakğ·cenia, odbicia, wyzwalanie.  

V  Napiňcia r·Ũnicowe 
średnie, minimalne i maksymalne wartoŜci amplitudy sygnağu dla urzŃdzeŒ dostňpnych w sieci.  

V  Detekcja topologii 
Automatyczne generowanie topologii sieci.   

V  Raportowanie 
Automatyczne generowanie szczeg·ğowych raport·w, kt·re sŃ powszechnie akceptowane.  

V  DP Master - ProfiCaptain 
Zintegrowany kompletny DP Master (z funkcjonalnoŜciŃ DP-V0 i DP- V1).  

V  Interfejs ProfiCoreÊ Ultra USB  
Wsp·ğpracuje z komputerami PC, nie wymaga dodatkowego zasilania oraz odgağňzienia.  

V  Serwer OPC i CommDTM  

V  Platformy systemowe XP, Vista i Windows 7  

V  Wielojňzykowy interfejs uŨytkownika 

1.3 Obszary zastosowania 

V RozwiŃzywanie problem·w i eksploatacja sieci PROFIBUS 
(ProfiTrace, ScopeWare - Oscyloskop, Detekcja topologii i ProfiCaptain - DP Master)  

V  Uruchamianie sieci PROFIBUS 
(ProfiTrace, ScopeWare - Oscyloskop, Detekcja topologii i ProfiCaptain - DP Master) 

V  Testowanie produkt·w PROFIBUS i ich weryfikacja 
(ProfiTrace, ScopeWare - Oscyloskop, ProfiCaptain - DP Master i CommDTM)  

V  Testowanie sieci pasywnych (bez DP Master) 
(ScopeWare - Oscyloskop i ProfiCaptain - DP Master)  

V  Testowanie wejŜĺ/wyjŜĺ urzŃdzeŒ PROFIBUS  
(ProfiCaptain - DP Master) 

V  Konfiguracja i diagnozowanie urzŃdzeŒ PROFIBUS 
(CommDTM)  

V Ustawianie adresu PROFIBUS 
(ProfiCaptain)  

V  Interfejs ze statystykami dla protokoğu PROFIBUS oraz dostňp do stanu wejŜĺ/wyjŜĺ 
urzŃdzeŒ dla zewnňtrznych aplikacji  
(serwer OPC)  

V  Edukacja 
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1.4 Bğňdy wykrywane w sieci PROFIBUS DP 

ProfiTrace 2 moŨe byĺ stosowany do wykrywania prawie wszystkich bğňd·w w sieci PROFIBUS DP. 
PoniŨsza tabela opisuje jakiej funkcjonalnoŜci naleŨy uŨyĺ w celu znalezienia konkretnego bğňdu. 
 

Bğňdy w sieci 
PROFIBUS DP 

Kabel PROFIBUS 
(bez podğŃczonych 
urzŃdzeŒ) 

Brak aktywnego Mastera 

(urzŃdzenia Slave sŃ 
podğŃczone) 

PracujŃca 
instalacja 

Og·lne bğňdy 
komunikacji 

 ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace 

Powt·rzony adres  ProfiCaptain + ProfiTrace ProfiTrace 

Zğy adres  ProfiCaptain ProfiTrace 

Brak urzŃdzenia  ProfiCaptain ProfiTrace 

Diagnostyka 
urzŃdzenia 

 ProfiCaptain ProfiTrace 

Bğňdy konfiguracji  ProfiCaptain ProfiTrace 

Brak terminacji ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Zbyt duŨo terminator·w ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Niezasilony terminator ScopeWare ScopeWare ScopeWare 

Odgağňzienia  ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Zwarcia, przerwy, 
skrosowane przewody 

ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Zbyt dğugi kabel ProfiCaptain + ScopeWare ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 

Zakğ·cenia/problemy 
zwiŃzane z szumem 

ScopeWare ScopeWare ScopeWare 

Reguğa 1 metra  ProfiCaptain + ScopeWare ScopeWare 
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1.5 Bğňdy wykrywane w sieci PROFIBUS PA 

ProfiTrace 2 w poğŃczeniu z PA Probe Ultra moŨe byĺ uŨyty do wykrycia prawie wszystkich bğňd·w 
wystňpujŃcych w sieci PROFIBUS PA. PoniŨsza tabela opisuje jakiej funkcjonalnoŜci naleŨy uŨyĺ 
w celu znalezienia konkretnego bğňdu (zakğada siň, Ũe w sieci pracuje ğŃcznik segment·w DP/PA 
i ProfiTrace jest podğŃczony do segmentu PA): 
 

Bğňdy w sieci PROFIBUS PA Instalacja pracujŃca lub ğŃcznik 
pracujŃcy autonomicznie 

Og·lne bğňdy komunikacji ProfiTrace 

Zdublowany adres ProfiTrace lub ScopeWare 

Zğy adres ProfiTrace 

Brak urzŃdzenia ProfiTrace 

Diagnostyka urzŃdzenia ProfiTrace 

Bğňdy konfiguracji ProfiTrace 

Nieudane poğŃczenie PROFIBUS DP  ProfiTrace 

Zğy bajt statusu dla wartoŜci procesowej ProfiTrace 

Brak terminacji ScopeWare 

Zbyt wiele terminator·w ScopeWare 

Zwarcia, przerwy, skrosowane przewody ScopeWare 

Zakğ·cenia/problemy zwiŃzane z szumem ScopeWare 

Zbyt niskie/wysokie napiňcie zasilajŃce ScopeWare 

Uszkodzenie ğŃcznika segment·w ScopeWare 
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1.6 Wymagania systemowe 

Aby korzystaĺ z ProfiTrace 2 i peğnej jego funkcjonalnoŜci, komputer powinien zawieraĺ sprzňt 
i oprogramowanie wymienione poniŨej: 
 
Wymagania minimalne: 

Ç Microsoft Windows XP lub Vista 

Ç Procesor 600 MHz Intel Pentium III lub jego odpowiednik 

Ç 256 MB pamiňci RAM 

Ç 100 MB wolnego miejsca na dysku 

Ç RozdzielczoŜĺ wyŜwietlacza 1024 x 768  

Ç 1 wolny port USB 2.0 high-speed z zasilaniem 400mA 

Ç 1 mysz lub inne urzŃdzenie wskazujŃce 

 
Zalecane (r·Ũnice w stosunku do wymagaŒ minimalnych): 

Ç Procesor 1 GHz Intel Pentium III lub jego odpowiednik 

Ç 512 MB pamiňci RAM 

Ç RozdzielczoŜĺ ekranu 1280 x 1024 lub wyŨsza 

 
 
 
 
 
 
Uwaga UŨytkownicy system·w Windows 98, 98 Second Edition lub Millennium (Me)  
PROCENTEC nie jest w stanie zaoferowaĺ oprogramowania do pobrania z Internetu lub zamiennych 
pğyt CD dla system·w Windows 98, 98 Second Edition (SE) czy Windows Millennium (Me) dla 
ProfiTrace 2. Microsoft zaprzestağ wspierania tych system·w operacyjnych i zmiana ta dotyczy 
wszystkich dostawc·w. 
 
JeŜli, na etykiecie otrzymanej pğyty CD z oprogramowaniem znajduje siň kt·rykolwiek z wymienionych 
system·w operacyjnych, przechowuj pğytň w bezpiecznym miejscu, poniewaŨ nie bňdzie ona juŨ 
dostňpna w firmie PROCENTEC. 
 
UWAGA: Informacje zawarte w tej wersji dokumentu zastňpujŃ wszelkie informacje w dokumentacji 
cyfrowej lub drukowanej. Mimo, iŨ oprogramowanie dla Windows 98, 98 Second Edition i Windows Me 
nie bňdzie juŨ dostňpne, nie jest wykluczone, Ũe ProfiTrace 2 bňdzie wsp·ğpracowağ z tymi systemami 
operacyjnymi. 
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1.7 Struktura ProfiTrace  

Wszystkie procesy w ProfiTrace realizowane sŃ r·wnolegle. UŨytkownik w ğatwy spos·b moŨe 
przeğŃczaĺ siň pomiňdzy procesami i analizowaĺ udostňpniane informacje.  
 

 

 
 
  

Rys. 1 Procesy w ProfiTrace 
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2 ProfiCore Ultra 

ProfiCore Ultra jest wymaganym przez ProfiTrace2 interfejsem komunikacyjnym. Posiada solidnŃ, 
przemysğowŃ obudowň i konwertuje sygnağ PROFIBUS na USB i odwrotnie. Dziňki wykorzystaniu 
interfejsu USB, ProfiTrace 2 moŨe byĺ wykorzystywany w poğŃczeniu z laptopami jak i komputerami 
stacjonarnymi. 
 
Interfejs USB pozwala na eliminacjň odgağňzieŒ. ProfiTrace2 moŨe byĺ podğŃczony niemal 
bezpoŜrednio do sieci, a komputer umieszczony w innym miejscu. Jest to idealne rozwiŃzanie dla sieci 
pracujŃcych z duŨymi prňdkoŜciami. 
 
- Kiedy ProfiTrace 2 pracuje w trybie analizatora, pasywnie rejestruje ruch w sieci. NIE zachowuje siň 
jak Master lub Slave.  
 
- Kiedy ProfiCaptain jest zostanie aktywowany, ProfiCore Ultra dziağa jak Master i generuje ruch 
w sieci. 

2.1 Struktura wewnňtrzna 

ProfiCore Ultra posiada galwanicznie izolowany interfejs RS 485 (zğŃcze DB9) i jest wyposaŨony  
w szybki oscyloskop cyfrowy, kt·ry jest w stanie przechwyciĺ sygnağy z sieci pracujŃcej z prňdkoŜciŃ 
12 Mb/s (zob. Rys. 2).  
MoŨe byĺ r·wnieŨ stosowany w instalacjach PROFIBUS PA razem z PA Probe Ultra. 
 
Wbudowany interfejs RS 485 wprowadza 

1
/5  standardowego obciŃŨenia w sieci PROFIBUS. 

MoŨliwoŜĺ zakğ·cenia pracujŃcej instalacji jest wiňc ograniczona do minimum. 
 
ProfiCore Ultra posiada moŨliwoŜĺ buforowania danych w wewnňtrznej pamiňci w przypadku 
problem·w z wydajnoŜciŃ systemu Windows lub realizacji zadaŒ z 'wyŨszym' priorytetem, np. dostňp 
do dysku. ProfiCore Ultra NIE utraci Ũadnego pakietu. 
 
 

 

 
 

Rys. 2 ï Wewnňtrzna struktura ProfiCore Ultra 
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2.2 Dodatkowe zasilanie zewnňtrzne 

W normalnych przypadkach ProfiCore Ultra nie wymaga dodatkowego zasilania, poniewaŨ 
podstawowe zasilanie pochodzi z USB. 
 
JeŜli laptop/komputer PC z jakichŜ powod·w nie jest w stanie zapewniĺ niezbňdnego zasilania dla 
ProfiCore, istniejŃ dwie moŨliwoŜci: 

2.2.1 PoğŃczenie Micro-USB  

To rozwiŃzanie wymaga dodatkowego portu USB z laptopa/komputera PC. Kabel Micro-USB jest 
czňŜciŃ zestawu diagnostycznego. 

2.2.2 Zasilacz zewnňtrzny 

Zewnňtrzny zasilacz musi zapewniĺ 9 V - 500 mA i byĺ wyposaŨony we wtyczkň zgodnŃ z: NES/J 21, 
NES/J 21 W, NES/J 210 XNES/J 210. Zasilacz zewnňtrzny NIE jest dostarczany z produktem. 

2.3 Gniazdo RJ45 

ProfiCore Ultra wyposaŨony jest w zğŃcze rozszerzeŒ (RJ45), kt·re moŨe byĺ wykorzystywane dla 
wielu dodatkowych funkcji. ProfiTrace2 wykorzystuje gniazdo rozszerzeŒ do wyzwalania 
dodatkowego, zewnňtrznego oscyloskopu. 
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3 Instalacja oprogramowania (Windows XP) 

Ten rozdziağ opisuje instalacjň ProfiTrace 2 i sterownik·w dla ProfiCore Ultra. Zakğada siň, Ũe 
uŨytkownik zna podstawy obsğugi systemu operacyjnego Windows. Wszystkie przykğady bazujŃ na 
polskiej wersji systemu Windows i mogŃ siň nieznacznie r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od zainstalowanych 
aktualizacji. NaleŨy wykorzystywaĺ zrzuty ekranowe w poğŃczeniu z opisami aby wybraĺ wğaŜciwy 
przycisk lub opcjň w interfejsie uŨytkownika. 
 
MoŨliwe jest zainstalowanie ProfiTrace2 przy zainstalowanym ProfiTrace1, obie aplikacje uŨywajŃ 
innych domyŜlnych katalog·w instalacyjnych oraz sterownik·w. MoŨliwe jest takŨe uruchomienie obu 
aplikacji w tym samym czasie. 

3.1 Procedura instalacji 

Instalacja ProfiTrace 2 musi siň odbywaĺ w nastňpujŃcej kolejnoŜci: 
 

Ç Przygotowania przed instalacjŃ. 

Ç Instalowanie sterownik·w ProfiCore Ultra. 

Ç Instalowanie aplikacji ProfiTrace. 

Ç PodğŃczenie ProfiCore Ultra do portu USB. 

Ç Instalowanie plik·w GSD w ProfiTrace i ProfiCaptain. 

Ç Ustawienie kolor·w w zaleŨnoŜci od preferencji. 

3.2 Przygotowania przed instalacjŃ 

Przed instalacjŃ naleŨy wykonaĺ nastňpujŃce czynnoŜci: 
 

Ç Upewniĺ siň, Ũe zawsze uŨywa siň najnowszej wersji ProfiTrace i sterownik·w ProfiCore Ultra. 

Aktualizacje moŨna pobieraĺ ze strony: www.procentec.com. 

Ç Zainstalowaĺ najnowsze uaktualnienia i poprawki systemu Windows. 

Ç Uruchomiĺ komputer w trybie normalnym Windows (NIE w trybie awaryjnym). 

Ç W wielouŨytkownikowych wersjach systemu Windows do instalacji wymagane sŃ uprawnienia 

administratora. 

 
 

i
Przed instalacjŃ oprogramowania NIE naleŨy podğŃczaĺ ProfiCore Ultra do portu USB! 
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3.3 Program instalacyjny  

NaleŨy wğoŨyĺ pğytň ProfiTrace do napňdu CD-ROM i/lub uruchomiĺ Setup.exe. Na ekranie pojawi siň 
okno gğ·wne instalatora. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ przycisk ñInstallò aby zainstalowaĺ aplikacjň ProfiTrace i sterowniki ProfiCore Ultra. 
W przypadku potrzeby zainstalowania tylko jednej pozycji, naleŨy odznaczyĺ opcjň, kt·rŃ chce siň 
pominŃĺ w instalacji. 

3.4 Instalowanie sterownik·w ProfiCore Ultra  

W pierwszej kolejnoŜci zostanŃ zainstalowane sterowniki ProfiCore Ultra. W oknie instalacji moŨna 
Ŝledziĺ postňpy. Niebieskie wpisy informujŃ, Ũe proces przebiega poprawnie, czerwone wpisy 
wskazujŃ problem. Sterowniki moŨna takŨe zainstalowaĺ rňcznie uruchamiajŃc ñDriverInstall.exeò. 
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3.5 Instalowanie aplikacji ProfiTrace 

Kiedy sterowniki ProfiCore Ultra zostanŃ zainstalowane, rozpoczyna siň instalacja aplikacji ProfiTrace. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñNextò, aby kontynuowaĺ. 
 
Trzeba zaakceptowaĺ warunki umowy licencyjnej. 

 
NaleŨy nacisnŃĺ ñNextò, aby kontynuowaĺ. 
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NaleŨy okreŜliĺ nazwň skr·tu dla aplikacji oraz uŨytkownik·w dla kt·rych aplikacja ta zostanie 
dodana do menu 
 

 
NaleŨy nacisnŃĺ ñNextò, aby kontynuowaĺ. 
 
 
NaleŨy wybraĺ folder docelowy. 
 

 
NaleŨy nacisnŃĺ ñNextò, aby kontynuowaĺ. 
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Infomacja o gotowoŜci do zainstalowania aplikacji 
 

 
NaleŨy nacisnŃĺ ñNextò, aby rozpoczŃĺ instalacjň. 
 
 
Po zakoŒczeniu procesu instalacji, ProfiTrace jest gotowy do uŨycia, jednak zaleca siň ponowne 
uruchomienie komputera. 
 

 
NaleŨy nacisnŃĺ ñFinishò, aby zamknŃĺ okno instalacji.  
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3.6 PodğŃczenie ProfiCore Ultra do portu USB  

Po podğŃczeniu ProfiCore Ultra do portu USB, rozpocznie siň ostatni etap instalacji.  
 
NaleŨy wybraĺ lokalizacjň sterownik·w. Zwykle pierwsza opcja jest wystarczajŃca. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñDalejò, aby kontynuowaĺ. 
 
Sterownik jest gotowy do uŨycia, jednak zaleca siň ponowne uruchomienie komputera. 
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NaleŨy nacisnŃĺ ñFinishò, aby zamknŃĺ okno instalacji.  
 
Gdy ProfiCore Ultra zostanie podğŃczony do innego portu USB, proces instalacji sterownik·w 
rozpocznie siň ponownie (tylko raz dla kaŨdego portu lub ProfiCore Ultra). 
 
 

3.7 Katalogi 

Po zainstalowaniu ProfiTrace utworzyğ nastňpujŃcŃ strukturň katalog·w: 
 

Katalog Cel Wymaga kopii 
zapasowej 

\App Aplikacja, ustawienia, jňzyk, pliki 
licencyjne 

 

\Dat_files Zapisane projekty Tak 

\Exports Wyeksportowane dane Tak 

\Filter_settings Ustawienia filtrowania danych Tak 

\Gsd Pliki GSD dla aplikacji ProfiTrace  
i ProfiCaptain 

Tak 

\Gsdlibtmp Katalog zeskanowanych plik·w GSD  

\Inspect_files Ustawienia dla funkcjonalnoŜci PodglŃd 
danych 

Tak 

\Network_data Zapisane informacje z funkcjonalnoŜci 
ZarzŃdzanie segmentami 

Tak 

\Proficore_ultra_usb_driver Sterowniki USB dla ProfiCore Ultra  

\Search_settings Ustawienia filtr·w wyszukiwania Tak 

 
 
Rys. 3 Struktura podkatalog·w w katalogu ProfiTrace. 
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Rys. 3 Struktura podkatalog·w w katalogu ProfiTrace 
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3.8 Wyb·r jňzyka interfejsu uŨytkownika 

ProfiTrace od V2.3 obsğuguje wiele jňzyk·w interfejsu uŨytkownika. Pliki jňzykowe umieszczone sŃ  
w katalogu \APP i majŃ rozszerzenie .PLN.  
 
ProfiTrace dostarcza podstawowy zestaw jňzyk·w. Dodatkowe pliki jňzykowe moŨna pobraĺ ze strony 
PROCENTEC i skopiowaĺ do katalogu \APP. 
 

 
 
NaleŨy wybraĺ ñSettingsò nastňpnie ñLanguageò, aby uzyskaĺ listň dostňpnych jňzyk·w 
 
 

    
 
ProfiTrace wyŜwietli listň wykrytych plik·w jňzykowych, kt·re znajdujŃ siň w katalogu \APP.  
 
NaleŨy wybraĺ preferowany jňzyk dostňpny w zainstalowanej wersji oprogramowania i nacisnŃĺ ñOKò.  
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Po zatwierdzeniu wyboru, ProfiTrace zostanie zamkniňty i ponownie uruchomiony. Po ponownym 
uruchomieniu interfejs uŨytkownika przeğŃcza siň na wybrany jňzyk. 

3.9 Instalowanie plik·w GSD w ProfiTrace  

ProfiTrace ma moŨliwoŜĺ wyŜwietlania typu nazwy urzŃdzenia na liŜcie stacji. Nazwa urzŃdzenia   
(Model_Name) pochodzi z pliku GSD dla urzŃdzenia. Aby skorzystaĺ z tej opcji, naleŨy skopiowaĺ 
wszystkie wymagane pliki GSD do katalogu ñ\GSDñ. MoŨliwe jest r·wnieŨ wskazanie katalogu 
z plikami GSD innej aplikacji (w menu Ustawienia\Preferencje). 
 
Po zakoŒczeniu procesu kopiowania, ProfiTrace musi wczytaĺ pliki GSD w celu stworzenia 
wewnňtrznego katalogu. NaleŨy to zrobiĺ tylko raz, dop·ki pliki GSD nie zostanŃ usuniňte, dodane  
lub zmodyfikowane. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñUstawieniaò, nastňpnie ñSkanuj bibliotekň GSDò, aby kontynuowaĺ. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñPonownie czytaj pliki GSDò, aby kontynuowaĺ. 
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NaleŨy nacisnŃĺ ñZamknijò, aby zakoŒczyĺ skanowanie plik·w GSD. 

3.10 Instalowanie plik·w GSD w ProfiCaptain  

Aktualizacja plik·w GSD w ProfiTrace nie jest automatycznie poğŃczona z uaktualnieniem katalogu 
w ProfiCaptain. Skanowanie plik·w GSD musi byĺ powt·rzone w ProfiCaptain. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñSettingsò, nastňpnie ñGenerate Catalogò, aby zeskanowaĺ pliki GSD. 
 
W celu usuniňcia pliku GSD naleŨy rňcznie skasowaĺ go z katalogu GSD i wygenerowaĺ katalog 
ponownie (Settings->Generate Catalog). 
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3.11 Ustawienie preferencji w zakresie kolor·w 

Kolory wykorzystywane przez funkcjonalnoŜĺ oscyloskopu ScopeWare (prezentacja sygnağu i tğa) 
mogŃ byĺ w prosty spos·b dostosowanie do upodobaŒ uŨytkownika w menu Ustawienia/Preferencje. 
 

 
 
NaleŨy nacisnŃĺ ñUstawieniaò, nastňpnie ñPreferencjeò, aby kontynuowaĺ. 
 

 
 
 
NaleŨy wybraĺ zakğadkň ñOscyloskop / Detekcja Topologiiò aby ustawiĺ kolory pokazywane 
w oscyloskopie. 
Dla cel·w prezentacji zaleca siň ustawiĺ kolor sygnağu B-A R·Ũnicowo na Ũ·ğty.  
W celu dostosowania kolor·w w LiŜcie stacji, naleŨy wybraĺ zakğadkň ñKolory óListy stacjiôò. 
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3.12 Aktualizacje 

 
PROCENTEC zgodnie ze swojŃ politykŃ, okresowo publikuje aktualizacje. NIE zastňpujŃ one 
poprzednich wersji! JeŜli nie chce siň juŨ korzystaĺ z poprzedniej wersji naleŨy postňpowaĺ zgodnie  
z poniŨszŃ instrukcjŃ: 
 

Ç Odinstalowaĺ poprzedniŃ wersjň korzystajŃc z Panelu sterowania systemu Windows. 

Ç Zmieniĺ nazwň lub przenieŜĺ katalog z poprzedniej wersji do bardziej odpowiedniej lokalizacji  

Ç Zainstalowaĺ nowŃ wersjň w katalogu z poprzedniej wersji. JeŜli pojawi siň ostrzeŨenie  

o sterownikach, kt·re wydajŃ siň byĺ nowsze (zob. Rys. 4), naleŨy nacisnŃĺ óYesô i nadpisaĺ je. 

Ç Zaktualizowaĺ skr·t na pulpicie. 

 
W ten spos·b uzyskuje siň dostňp do wszystkich poprzednich plik·w GSD, DAT, wtyczek 
i konfiguracji. Po uruchomieniu ProfiTrace, naleŨy ponownie zeskanowaĺ pliki GSD (takŨe 
w ProfiCaptain). 
 
 

 

 
  

Rys. 4 ï OstrzeŨenie przed napisaniem sterownik·w (zatwierdziĺ przyciskiem Tak) 
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4 Licencjonowanie 

4.1 Wprowadzenie 

W celu wykonywania operacji online, naleŨy posiadaĺ licencjň na funkcjonalnoŜĺ programu, kt·ra 
bňdzie wykorzystywana. Operacje offline mogŃ byĺ wykonywane bez licencji.  
 
MoŨliwe jest zakupienie licencji w nastňpujŃcych kombinacjach: 
 
Å ProfiTrace 2 
Å ProfiTrace 2 + ScopeWare-Oscyloskop + Napiňcia r·Ũnicowe + Raportowanie 
Å ProfiTrace 2 + ScopeWare-Oscyloskop + Napiňcia r·Ũnicowe + Raportowanie + Detekcja topologii  
Å <KaŨda z kombinacji> + ProfiCaptain 
 
Zakupiona licencja, moŨe zawsze w p·Ŧniejszym okresie zostaĺ wzbogacona o dodatkowe 
funkcjonalnoŜci. 

4.2 Charakterystyka nazwy pliku licencyjnego 

Licencja jest zdefiniowana przez plik z rozszerzeniem .PLD. Plik ten powinien zostaĺ automatycznie  
lub rňcznie skopiowany do katalogu ñ\APPò ProfiTrace 2.  
 
Plik licencyjny jest powiŃzany z numerem seryjnym ProfiCore Ultra. Numer ten, skğadajŃcy siň z 10 
cyfr, moŨna znaleŦĺ na spodzie ProfiCore Ultra. Rys. 5 pokazuje gdzie znaleŦĺ numer seryjny 
ProfiCore Ultra. 

 

 
Plik licencyjny ProfiCore Ultra z Rys. 5 to: ProfiCoreUltra2_00050.PLD 
 
 
 

Rys. 5 ï Numer seryjny ProfiCore  
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4.3 Miejsce przechowywania plik·w licencyjnych 

Dopuszcza siň przechowywanie wielu licencji w katalogu ñ\APPñ ProfiTrace. 
 

 
 
 
Dopuszczalne jest r·wnieŨ przechowywanie licencji na wielu komputerach. Wykorzystywany interfejs 
ProfiCore Ultra (poprzez numer licencji) bňdzie okreŜlağ funkcjonalnoŜĺ dostňpnŃ w ProfiTrace. Rys. 7 
pokazuje, jak licencje mogŃ byĺ przechowywane na wielu komputerach. 

4.4 Pozyskiwanie plik·w licencyjnych 

IstniejŃ dwa sposoby pozyskania plik·w licencyjnych (zob. Rys. 6): 
 
1) MoŨna pobraĺ plik licencyjny ze strony: www.procentec.com/licenses  
NaleŨy podaĺ swoje dane i numer seryjny ProfiCore Ultra (zobacz pkt 4.2 gdzie znaleŦĺ numer 
seryjny).  
Automatycznie otworzy siň strona, skŃd moŨna bezpoŜrednio pobraĺ licencjň. Po pobraniu naleŨy 
skopiowaĺ go do katalogu ñ\APPò  (zobacz pkt 4.3 odnoŜnie miejsca przechowywania plik·w 
licencyjnych). 
 
2) JeŜli komputer ma dostňp do Internetu, moŨna pobraĺ licencjň automatycznie korzystajŃc  
z ProfiTrace. NaleŨy podğŃczyĺ ProfiCore Ultra do portu USB i nacisnŃĺ Inicjalizuj ProfiCore. 
ProfiTrace poinformuje, Ũe NIE moŨe znaleŦĺ odpowiednich plik·w licencyjnych i zaproponuje 
pobranie licencji automatycznie. 
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Rys. 6 ï Pozyskiwanie plik·w licencyjnych 

Rys. 7 ï Pliki licencyjne na wielu komputerach 
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5 Szybkie uruchomienie 

5.1 PodğŃczanie ProfiCore Ultra do instalacji 

NaleŨy podğŃczyĺ ProfiCore przez kabel USB do laptopa/komputera PC. JeŜli laptop/komputer PC jest 
zasilany, zielona dioda powinna siň zaŜwieciĺ! 
 
Od instalacji zaleŨy, w jaki spos·b naleŨy do niej podğŃczyĺ ProfiCore. W instalacjach DP ï RS 485 
uŨywa siň kabel poğŃczeniowy Tap Connector (zob. rozdziağ 15), w instalacjach PA ï MBP uŨywa siň 
PA Probe. 

5.1.1 PodğŃczanie kabla poğŃczeniowego Tap Connector do ProfiCore (DP). 

NaleŨy podğŃczyĺ prostŃ wtyczkň kabla poğŃczeniowego do zğŃcza DB9 ProfiCore (zob. Rys. 8). 
 

 

 
 
 

i
NaleŨy sprawdziĺ czy terminacja w konektorze PROFIBUS kabla poğŃczeniowego jest 

WYĞłCZONA! W typowych sytuacjach terminacja w kablu poğŃczeniowym NIE jest wymagana. 

Rys. 8 - PodğŃczanie kabla poğŃczeniowego do ProfiCore 
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5.1.2 PodğŃczanie ProfiCore do instalacji DP  

NaleŨy podğŃczyĺ wtyczkň PROFIBUS 90Á kabla poğŃczeniowego do przelotowej wtyczki w  instalacji 
PROFIBUS DP (zob. Rys. 9). 
 

 

 
 
 

i
NaleŨy dokrňciĺ Ŝruby w celu unikniňcia przypadkowego odğŃczenia kabla poğŃczeniowego od 

wtyczki przelotowej. 
  

Rys. 9 - PodğŃczanie ProfiCore do instalacji DP  
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5.1.3 PodğŃczanie PA Probe do ProfiCore 

NaleŨy podğŃczyĺ wtyczkň DB9 PA Probe do gniazda DB9 ProfiCore (zob. Rys. 10). Zaleca siň 
przygotowanie przewod·w i odpowiedniej wtyczki, kt·re posğuŨŃ jako ğŃcznik miňdzy PA coupler i PA 
Probe. 

 
 

 
 
 

i
Uziemienie (S) musi byĺ r·wnieŨ poğŃczone. Istotne jest r·wnieŨ to by zasilacz zewnňtrzny 

laptopa byğ uziemiony (nie jest to istotne dla laptop·w zasilanych z baterii). 
 
 
 
 
  

Rys. 10 - PodğŃczanie PA Probe do ProfiCore 
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5.1.4 PodğŃczanie PA Probe do instalacji PA  

NaleŨy poğŃczyĺ PA Probe przy pomocy przygotowanych kabli do instalacji PA (zob. Rys. 11). 
Zalecane miejsce poğŃczenia to bezpoŜrednio przy PA coupler. PA Probe NIE ma narzuconej 
polaryzacji sygnağ·w PA, ale ekran/uziemienie (S) musi byĺ poğŃczone z PA coupler w celu uzyskania 
wysokiej jakoŜci pomiar·w. 

 

 
 
 

i
 PA Probe NIE posiada certyfikatu Ex i jest odpowiedni do stosowania tylko w strefach 

bezpiecznych. Funkcjonalnie PA Probe bňdzie dziağağ w instalacjach Ex, jednak bezpieczne 
funkcjonowanie NIE jest gwarantowane. 
 
 
  

Rys. 11 - PoğŃczenie PA Probe do instalacji 
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5.2 Uruchomienie ProfiTrace 2  

Po uruchomieniu oprogramowania ProfiTrace, powinien siň pojawiĺ ekran, jak na  Rys. 12.  
W celu rozpoczňcia pracy programu naleŨy nacisnŃĺ ñInicjalizuj ProfiCoreò. 
 
JeŜli PA Probe jest podğŃczony do ProfiCore Ultra, to zostanie automatycznie wykryty! 
 

 
 

 
Po naciŜniňciu ñInicjalizuj ProfiCoreò, oprogramowanie ProfiTrace: 
 
1) Sprawdza czy ProfiCore Ultra jest podğŃczony do portu USB. 
2) Sprawdza, czy wymagana licencja zostağa zainstalowana. 
3) Wykrywa prňdkoŜĺ transmisji w sieci. 
 
Po wykryciu prňdkoŜci transmisji, Lista stacji i prňdkoŜĺ transmisji powinny byĺ widoczne,  
jak na  Rys. 13. 
  

Rys. 12 ï Ekran startowy ProfiTrace  




















































































































































































